
Carrefour Ouest
Restauration maison typiquement régionale

Descriptif du chantier...

La porte de l'entrée du bâtiment 
principal a globalement été 
conservée dans son aspect 
original. Par contre, celle-ci a fait 
l'objet d'une modification de son 
sens d'ouverture, ceci pour la 
rendre compatible avec 
l'évacuation des usagers du 
centre.
Cette porte ayant été préservée 
des traitements portés par notre 
modernité, il suffira de la brosser 
en profondeur.
L'atelier consistera donc protéger 
cette porte en la restaurant avec 
la même peinture que celle 
utilisée pour la porte de la 
grange.  
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Centre "Baloo" René Guillier, Le Puits-Berin, 37600 Ferrière-sur-Beaulieu

Fiche chantier n° 5 / 6
Cible : réfection porte d'entrée

Ressources encadrement technique et pédagogiques : Maison 
Paysanne de Touraine  (avec une expérience similaire, mise en place à 
Richelieu)

Apports et contraintes particulières de l'atelier :
Approche et découverte des éléments de production de peinture à 
l'ancienne. Le travail peut nécessiter d'être monté sur un escabeau.

Effectif ciblé :  2 à 4 personnes.
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Moyens opérationnels de l'atelier.

Centre "Baloo" René Guillier, Le Puits-Berin, 37600 Ferrière-sur-Beaulieu

Fiche chantier n° 5 / 6
Cible : réfection porte d'entrée

Références techniques : intervenant Maison Paysanne de Touraine  
(avec une expérience similaire, mise en place à Richelieu)

Matériels :
● Pinceaux, brosses,
● Paille de fer,
● Brosse de lavage,
● Récipients, mélangeur à 

peinture,
● Combinaisons de protection,
● Escabeau et échafaudage 

mobile.

Ingrédients :
(pour 3 litres de peinture à la farine)

● 300g de farine,
● 3l d’eau
● 600g de pigment,
● 300ml d’huile de lin,
● un peu de savon noir,
● du sulfate de fer.

Matériels individuels de protection à prévoir :
● Gants, casques et combinaisons de protection fournis par 

l'organisateur,

Prévoir de bonne chaussures et une tenue de travail.

Laissez vous tenter par une belle peinture, avec les pigments 
naturels, écologique, résistante, simple, pour un coût ridicule.

- peinture sèche, au touché, en 1 heure (à 20°C),
- nettoyage des outils à l’eau,

La peinture tiendra au moins 5 ans voir même davantage.
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Centre "Baloo" René Guillier, Le Puits-Berin, 37600 Ferrière-sur-Beaulieu

Fiche chantier n° 5 / 6
Cible : réfection porte d'entrée

Préparation du chantier.

Avant l'arrivée des Rovers, l'équipe du Comité de Gestion et d'Animation 
du Puits-Bertin n'a pas eu une grosse préparation sur ce chantier. 
L’essentiel du travail de préparation consistait à acheter un escabeau de 
type professionnel de quatre marches.
Par ailleurs, dès que l'intervenant aura été trouvé, il faudra alors 
rechercher la formulation pour la fabrication de la peinture.
Enfin, trouver les ingrédients.
 

Logistique à prévoir : 
✗ Achat escabeau de type professionnel de quatre marches.
✗ Bâche de protection pour le sol



Carrefour Ouest
Restauration maison typiquement régionale

08/07/2016

Fiche bilan de l'atelier.

Observations et commentaires des participants :

Photo atelier fini

Commentaires organisation :

Centre "Baloo" René Guillier, Le Puits-Berin, 37600 Ferrière-sur-Beaulieu

Fiche chantier n° 5 / 6
Cible : réfection porte d'entrée
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